
OR 397A
HDTV-Sat-Receiver mit Smartcard-Reader

WISI
  TOPLINE

WISI - TOPLINE Spitzentechnik  und Komfort

Smartcard-Reader (Entschlüsselungssystem)

USB-Recording (Aufnahme auf ext. Festplatte)

Empfang von DVB-S2 (HDTV) und DVB-S TV- und Radioprogrammen

Teletext integriert, Untertitel

Vorprogrammiert mit Österreich-Programmliste

Leistungsfähiger elektronischer Programmführer mit 
mehrtägiger Programmvorschau

USB-Mediaplayer zum Abspielen von JPEG-Fotos, MP3-Musik, MP4-Videos

USB-Programmlisten Cloning, Android und iOS App zur Bedienung

WILHELM SIHN JR. & CO GESMBH

Pfarrgasse 79, 1230 Wien
Web: www.wisi.atwww.wisi.at



WISI TopLine - die Spitzenklasse von WISI.
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Features und technische Daten

Rückseite Stromkabel
1 Tuner
1 Scart (TV)
RS232
USB 2.0
HDMI
S/PDIF

Audio Decoder Audio Decoding

Audio Modus

MPEG-1 layers I/II, MPEG-2 layer II
MPEG-2 AAC, MPEG-4 AAC LC/AAC
Stereo Analog Ausgang

Tasten
Display
Smart Card Reader
USB 2.0

3 Tasten Bedienung
7 Segment
ja
für USB-Recording

Scart TV Video out (CVBS, RGB)

Digitale Ausgänge S/PDIF
HDMI 1.4

Digital Audio Ausgang
High Definition Video und Audio Ausgang

Daten Port 2x USB USB 1.1/2.0 kompatibel 
(5 V DC, max. 500 mA)

Physikalische Daten Abmessungen
Gewicht
Arbeitstemperatur

260 x 205 x 45 (BxTxH in mm)
1,05 kg
0°C ~ +40°C

Identifizierung EAN OR 397 A 9120034441554

www.wisi.at

Smartcard-Leser

Empfang von DVB-S2 (HDTV) und DVB-S TV- und 

Radioprogrammen

Vorprogrammiert mit Österreich-Programmliste

Einfache Bedienung, sehr schnelles Zappen

Leistungsfähiger Elektronischer Programmführer 

mit mehrtägiger Programmvorschau

Teletext integriert (OSD, VBI), Untertitel

Android und iOS App zur Bedienung

PVR-Ready (USB-Recording auf externe Festplatte)

1x HDMI, 1x SCART, 2x USB 2.0, Ethernet RJ45

Dolby-Digital (AC3) optischer S-PDIF Ausgang

Full-HD (1080i), Upscaler für SD-Sendungen

Energiesparend, nur 0,5 Watt im Standby-Betrieb

Software-Update über USB

Netzschalter, Kindersicherung

Zubehör: Fernbedienung, Bedienungsanleitung


